PA-B —DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH Z REMONTEM I ZADASZENIEM
LOGGII ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACII
BUDYNEK MIESZKALNY - KNUROW, ul. DYWIZJONU 303 3A-3C dz. nr 3330/9

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

do Projektu Architektoniczno - Budowlanego: ,Docieplenie S$cian ze-
wnetrznych z remontem i1 zadaszeniem loggii oraz kolo-
rystyka elewacji” (Nr projektu 39/2024), na podstawie art. 20 ust 1, ustawy z
dnia 07. 07. 1994 r. — Prawo budowlane, Dz. 2023 poz. 682, 553, 967, 1506, 1597,
1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 tekst jednolity z pézniejszymi zmianami, oraz
Rozp. Min, Inf. z dnia 23. 06. 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126.

OBIEKT : Budynek mieszkalny
ADRES : Knuréw ul. Dywizjonu 303 3a, 3b, 3¢
INWESTOR : Lokatorsko — Wlasno$ciowa Spéldzielnia

Mieszkaniowa w Knurowie
Knuréw 41-194, ul. Jana III Sobieskiego 6

PROJEKTANT : mgr inz. arch. Ania Buczek
cztonek Slaskiej Okregowej Izby Architektéw
nr SL-0127, upr. budowlane nr 463/84
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1. Zakres robét
W ramach zamierzenia objgtego w/w projektem wystapia nastepujace roboty:
- docieplenie $cian 1 cokolow w technologii ETICS ptytami styropianowymi wg obo-
wigzujacych obecnie norm i przepiséw,
- docieplenie i izolacja $cian piwnic,
- remont loggii z wymiang posadzek i balustrad,
- montaz zadaszen nad loggiami na ostatniej kondygnacji,
- wymiana drzwi wejsciowych,
- kolorystyka elewacji budynku.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zakres prac objetych projektem - budynek mieszkalny w Knurowie 44 — 196 przy
ul. Dywizjonu 303 3a, 3b, 3c nr dz. 3330/9. Roboty uje¢te w projekcie obejmujg tylko
istniejacy budynek, nie dotycza zagospodarowania terenu.

4. Przewidywane zagrozenia przy realizacji robot
Przy realizacji rob6t objetych projektem przewiduje si¢ wystgpienie nastepujacych za-
grozen:

-zagrozenia pracownikéw zwigzane z pracg na wysokosci,
-zagrozenie pracownikéw zwigzane z pracami ogélnobudowlanymi.

5. Kwalifikacje i instruktaz pracownikéw i wykonawcéw
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ kwalifikacje do robdt ogdlnobudowlanych

oraz specjalistyczne, min. murarz, tynkarz, dekarz.

Niezaleznie od w/w. pracownicy powinni posiada¢ stosowne kwalifikacje (dopuszcze-
nia) do prac na wysokosci.

Przy robotach ociepleniowych wymagane sg specjalistyczne kwalifikacje pracowni-
kow wynikajace z przyjetej technologii, okreslone w Instrukcji ITB Nr 334/2002, Kra-
jowej Ocenie Technicznej ITB dla danego systemu i projekcie.

Przed przystagpieniem do prac zapozna¢ pracownikOéw z rodzajem i1 zakresem robot,
przeprowadzi¢ przeszkolenia ogdlne i stanowiskowe pod wzgledem bezpieczenstwa

i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczenia robét

6.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robét (terenu
placu budowy) w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia 1 odbioru
ostatecznego robot. Po przejeciu terenu, Wykonawca skutecznie 1 catodobowo
zabezpieczy teren budowy przed dostgpem 0s6b trzecich.
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Wykonawca zapewni inne techniczne warunki prawidtowego zabezpieczenia robét,
np. dowozu materialdw, miejsca sktadowania materiatéw i sprzetu, stanowiska
przygotowania zapraw, stanowisko dekarskie itp.

6.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Zgodnie z Ustawg o odpadach (Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Dz. U.

z dnia 20 czerwca 2001 r.) Wykonawca prac powinien posiada¢ zezwolenie na prowa-
dzenie dziatalnosci, w wyniku, ktérej powstaja odpady niebezpieczne i przejmuje od-
powiedzialno$¢ za wytworzone w czasie realizacji rob6t odpady, ich segregacje, trans-
port, sktadowanie i utylizacje, oraz powinien przestrzega¢ wydanych w tym zakresie
przepisOw, a na kazde zadanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ stosowne
dowody dotyczace sktadowania 1 utylizacji. Odpady i gruz sktadowa¢ w kontenerach,
a po zakonczeniu rob6ot odwiez¢ do utylizacji.

6.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnio-
nych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

mgr inz. arch. A. Buczek
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