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DI-3. Prég przy drzwiach balkonowych

[ uszczelniacz
11 Lﬁ poliuretanowy

[ Ceresit CS 29

Tl uszczelniacz
poliuretanowy
Ceresit CS 29

tasma uszczelniajgca
Ceresit CL 152
Ceresit CR 90 (izolacja)
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warstwa kontaktowa
warstwa spadkowa

DI-4. Krawedz czotowa ptyty

Ptytki gresowe mrozoodporne spoinowane
uelastyczniongzaprawg Ceresit CE 43

Zaprawa klejgca Ceresit CM 16

Elastyczna zaprawa uszczelniajaca Ceresit CR 90

Warstwa spadkowa: szybko twardniejgca masa
posadzkowa Ceresit CN 87 zbrojona siatkg
z wtokna szklanego

Warstwa kontaktowa: CN 87 z dodatkiem
emulsji Ceresit CC 81

Zelbetowa plyta

Wyprawa tykowa

min 2 cm
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tasma Ceresit CL 152 | I

kotki rozporowe

obrobka blacharska pokrytazywicg
epoksydowg Thomsit R727 z posypka piasku
kwarcowego frakcji 0,3-0,7 mm

Balustrada

oviek: Budynek mieszkalny, Knuréw ul. Dywizjonu 303 3a,3b,3c nr.dz 3330/9

Temat: PT - Docieplenie $cian zewnetrznych z remontem i zadaszeniem

D D K loggii, oraz kolorystykg elewac;ji

DETALE DI-3, DI-4
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