| | ( Spotdzielnia Pracy "INWESTPROJEKT - KATOWICE"

D5. Naroznik na wysokosci uktadu wzmocnionego .
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6. Tynk silikonowy CERESIT CT 74 + farba gruntujgca
CERESIT CT 16.

7. Lacznik do mocowania izolacji KOELNER.
11. Kgtownik z siatkg do wykonczenia narozy NAPS-25.

D6. Zasady przyklejania siatki

przy otworach okiennych i drzwiowych.

wywigzac na

osciezach
min 15 cm
%
4 7 oY
Szczegot "A"
1. Sciana.

2. Zaprawa klejowa CERESIT CT 85.
3. Piyty styropianowe TERMONIUM
PLUS gr. 9, 8,6 cm
3a. Istniejgce ocieplenie styropian gr. 5, 8 cm.
4. Zaprawa zbrojgca CERESIT CT 85
+ siatka z wibkna szklanego AKE 145.
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oviek: Budynek mieszkalny, Knuréw ul. Dywizjonu 303 3a,3b,3c nr.dz 3330/9

UK

loggii, oraz kolorystykg elewac;ji

Temat: PT - Docieplenie $cian zewnetrznych z remontem i zadaszeniem

DETALE D-5, D-6

Projektowat: - mgr inz.arch. A.Buczek nrupr. 463/84

Nr rysunku: 10

Data: 04.2024

Asystent proj. MQr inZ. K. Matlingiewicz

llo$¢ rysunkow: 22

Nrumowy: 30/GZS/2024

Skala: 1:5
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