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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego obejmujacego docieplenie $cian ze-

wnetrznych, z remontem i zadaszeniem loggii oraz kolorystyka dla budynku miesz-
kalnego przy ul. Dywizjonu 303 3a, 3b, 3c w Knurowie.

1. Podstaw opracowania

1.1

. Umowa nr 30/GZS/2024 (16/2024) z Lokatorsko — Wiasnosciowg Spétdziel-
nig Mieszkaniowg w Knurowie.

1.2. PN-EN ISO 6946 — Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor

1.3.

cieplny

1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

Instrukcja ITB nr 447/2009, ,,Ztozone systemy izolacji cieplnej Scian ze-
wnetrznych budynkéw ETICS. Zasady projektowania i wykonywania”.

1.4. Rozporzadzenie MI z dn.12.04 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,

L.5.

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0472 wydanie 1, Zestaw wyro-
béw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw systemem
CERESIT CERETHERM RENO.

1.6. Wytyczne ETICS warunki techniczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot

1.7.

elewacyjnych z zastosowaniem ETICS. Wydane przez Stowarzyszenia na
rzecz systemow ocieplen, 03/2015 r.

Opracowanie f-my KOELNER/RAWLPLUG ,,Zamocowania izolacji fasa-
dowych” oraz Katalog Techniczny f-my KOELNER - edycja 10.

1.8. Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne.

2.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny, wielorodzinny, zrealizowany w

1991
wie.

3.

roku w technologii wielkoptytowej przy Dywizjonu 303 3a, 3b, 3¢ w Knuro-

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest termomodernizacja budynku (ocieplonego w ubiegtych la-
tach styropianem metodg lekkg-mokra) - docieplenie $cian zewnetrznych na istnieja-
ce ocieplenie wg obowigzujacych obecnie przepiséw oraz remont loggii, zadaszenie

loggii

na ostatniej kondygnacji i kolorystyka elewacji.

Zakres prac:

ocieplenie S$cian zewng¢trznych 1 osciezy budynku wg Instrukcji ITB
nr 447/2009 w technologii ETICS - tynk silikonowy barwiony w masie,
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e ocieplenie dylatacji budynku wetng mineralng po obwodzie budynku na gt¢bo-
kos¢ 0,5 m, ostonigcie obrébka z blachy stal. ocynk. na dachu wraz z wykona-
niem podbudowy z ptyty OSB i izolacjg z papy, $ciany — profil dylatacyjny,
waski,

¢ skucie istniejgcej oktadziny z cokotu, wraz z wyréwnaniem uskoku,

¢ docieplenie cokotu, zejscie z ociepleniem 0,60 m ponizej gruntu,

e wymiana drzwi wejsciowych do budynku (do wiatrotapéw) na nowe stalowe,
profilowe,

* wymiang¢ parapetéw i obrobek blacharskich,

e montaz listew (kapinos) na wszystkich nadprozach okiennych, cokotach itp.

e wymiana kratek wentylacyjnych na elewacjach na stalowe,

¢ kolorystyka budynku,

e remont loggii: wymiana posadzek, wykonanie hydroizolacji ptyty, wymiana
balustrad, montaz na obrzezach spodu ptyty tworzywowych kapinoséw,

® montaz zadaszen loggii na ostatniej kondygnacji,

e ocieplenie §cian wiatrotapu styropianem gr. 8 cm, wraz z remontem dachu
1 wymiang rynien i rur spustowych,

e montaz nawiewnikow AERECO w gornej cze$ci okna klatki schodowej na
wszystkich kondygnacji, typ EMM.707 z kratkg przeciw owadom typ AEMM,
montaz kratki wentylacyjnej przy wewnetrznych drzwiach wejsciowych,

e wymiana skrzynek gazowych na nowe tworzywowe (likwidacja starej obudo-
wy wraz z wentylacja typu ,,Z”),

* montaz kolcéw przeciw ptakom na attyce po obwodzie budynku,

* wymiana istniejgcej opaski wokot budynku 100%, na opaske szer. 50 cm.,

* wymiana instalacji odgromowej i ulozenie jej pod styropianem,

¢ przetozenie domofonéw, lamp oraz innych elementéw w lico elewacji,

* montaz nowych opraw §wietlnych LED z czujnikami zmierzchowymi,

® montaz oston z siatki na okienkach piwnicznych.

Sciany zewnetrzne budynku sa ocieplone styropianem:
- podtuzng pn.-wsch. styropianem gr. ok 8 cm,

- podtuzng pd.-zach. styropianem gr. ok 5 cm,

-$ciang szczytowa pd.-wsch. styropianem gr. ok 8 cm,
-$ciang szczytowa pn.-zach. styropianem gr. ok 5 cm,

Izolacyjnos¢ scian przy istniejacym ociepleniu nie spelnia wymagan Warunkéw Tech-
nicznych. Stan warstwy wykonczeniowej jest dobry.
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Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy na budowie sprawdzi¢ stan
techniczny istniejacego ukladu ociepleniowego.

Wykonane ocieplenie $cian zewngtrznych metoda ETICS poprawi komfort cieplny
mieszkan, zmniejszy zuzycia energii cieplnej oraz koszty ogrzewania.

Zakres rzeczowy robOt oraz technologie ocieplenia w systemie CERESIT
CERETHERM RENO przyjeto w uzgodnieniu z Inwestorem. W projekcie zastoso-
wano system CERESIT CERETHERM RENO z tynkiem silikonowym barwionym

w masie CERESIT CT 74.

Inwestycje wykona¢ wg projektu technicznego, decyzji zgloszenia budowlanego,
instrukcji ITB nr 447/2009 oraz wytycznych producentow.

Niniejszy projekt dopuszcza zastosowanie innych systemdow ocieplenia na istniejgce
ocieplenie scian w technologii ETICS z uzyciem jako izolacji ptyt styropianowych
oraz pozostatych wyrobéw budowlanych zastosowanych w niniejszym projekcie,
majacych parametry techniczne réwne badz lepsze, pod warunkiem posiadania przez
dane wyroby budowlane aktualnych Swiadectw, Aprobat lub Krajowej Oceny Tech-
nicznych ITB. Nalezy przestrzega¢ zasady stosowania tylko tych wyrobéw budowla-
nych, ktére przewidziane sa w Swiadectwie, Krajowej Oceny Technicznej lub Apro-
bacie dla danego systemu oraz wyrobu budowlanego.

4. Opis budynku

4.1. Opis ogolny budynku

Budynek mieszkalny- wielorodzinny przy ul. Dywizjonu 303 3a, 3b, 3c zostat zreali-
zowany w 1991 roku w technologii wielkoptytowej W-70/SG. Jest V kondygnacyj-
ny, podpiwniczony, 3- segmentowy. Wszystkie segmenty oddzielone sg dylatacjami.

4.2. Opis szczegotowy — wg dokumentacii archiwalnej
Fundamenty : zelbetowe, monolityczne.
Sciany piwnic : zelbet gr. 25 cm, wetna mineralna gr. 6 cm, mur z cegty dziurawki,

wykonczenie ptytkami klinkierowymi.

Stropy : zelbetowe prefabrykowane, z ptyt kanatowych gr. 22 cm.

Sciany wewnetrzne nadziemia : prefabrykowane z plyt betonowych gr. 15 cm.
Sciany zewn. no$ne nadziemia ZWS : gr. 27 cm, o projektowanych warstwach - be-
tonowa warstwa nos$na 15 cm + welna mineralna gr. 6 cm, betonowa warstwa faktu-
rowa gr. 6 cm, ocieplone styropianem gr. 8 cm (pd.-wsch.) i 5 cm (pn.-zach.)

Sciany zewn. ostonowe nadziemia ZWO : warstwowe ptyty prefabrykowane gr.

20 cm, o projektowanych warstwach - betonowa warstwa no$na 8 cm + wetna mine-
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ralna gr. 6 cm, betonowa warstwa fakturowa gr. 6 cm, ocieplone styropianem gr.

8 cm (pn.-wsch.) 1 5 cm (pd.-zach.).

Sciany zewn. boczne w loggiach ZWL : warstwowe ptyty prefabrykowane gr. 27
cm, o projektowanych warstwach - betonowa warstwa no$na 15 cm + welna mine-
ralna gr. 6 cm, betonowa warstwa fakturowa gr. 6 cm.

Sciany zewn. podtuzne w loggiach : warstwowe — mur z cegty pelnej gr. 25 cm, wet-
na mineralna gr. 6 cm, mur z cegty klinkierowej gr. 12 cm.+

Scianki attyki : prefabrykowane petne gr 20 cm.

Stropodach : wentylowany, z ptyt panwiowych opartych na prefabrykowanych
sciankach poddasza z odwodnieniem do wewnatrz budynku.

Loggie : zelbetowa pyta betonowa systemu W-70/SG.

Stolarka : wiekszos¢ okien wymieniono na nowe tworzywowe lub drewniane z
wktadami zespolonymi.

Wentylacja : prefabrykowane elementy przewodéw kominowych systemu W-70/SG.
Budynki wyposazono w instalacje:

- centralnego ogrzewania, elektryczng, wodno - kanalizacyjng, gazowa, odgromow3,
telefoniczng, domofonowa.

Dane liczbowe dla budynku

Rok zakonczenia budowy 1991
ilo$¢ segmentow - 3

ilos¢ kondygnacji naziemnych - 5

ilos¢ kondygnacji podziemnych - 1
powierzchnia zabudowy - 553 m’
powierzchnia uzytkowa - 1897 m*
kubatura - 9384 m’

S. Opis stanu istniejacego
W stanie istniejagcym budynek ma ocieplone wszystkie Sciany zewng¢trze poza coko-
tem i1 wiatrotapami.
Sciany zewnetrzne szczytowe — ocieplono styropianem gr. 8 cm (pd.-wsch.) i 5 cm
(pn.-zach.).
Pozostale §ciany zewnetrzne — ocieplono styropianem gr. 8 cm (pn.-wsch.) i 5 cm
(pd.-zach.). Wszystkie §ciany ocieplono do poziomu ok. 10 cm ponizej dolnej ptasz-

czyzny stropu piwnic.

Na matych fragmentach elewacji wystepuja zaglonienia. Powierzchnia elewacji jest
zabrudzona.

Cokoét — wykonczony ptytkami klinkierowymi, w wielu miejscach widoczne odspo-
jenia 1 ubytki.
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Drzwi wejsciowe — stalowe z kwaterg szklang, otwierane na zewnatrz, zuzyte tech-

nicznie.

Stolarka w mieszkaniach — wigkszos$¢ okien wymieniono na nowe tworzywowe.
Okna klatek schodowych — nowe z PCV.

Okna w piwnicach — nowe PCV, zabezpieczone kratami.

Stropodach — przestrzen stropodachu ocieplona od wewnatrz w latach ubiegtych.
Loggie — posadzki na ptytach zniszczone, spgkane. Na spodach ptyt i brzegach wy-
stepuja ubytki tynku i betonu. Obrébka blacharska skorodowana. Balustrada skoro-
dowana — zuzyta technicznie.

Instalacja odgromowa — na budynkach znajduje si¢ 10 pionéw instalacji odgromowe;j

(prowadzone na powierzchni $cian ocieplonych). Przewody pionéw instalacji od-
gromowej sg lekko skorodowane, naciag jest staby.

Opaska wokét budynku — istniejgca opaska wokoét budynku — ptytki chodnikowe be-
tonowe w réznym stanie technicznym.

Wyzej wymienione wady powoduja nieracjonalne zuzycie energii dla celéw grzew-
czych oraz niewlasciwy komfort cieplny pomieszczen mieszkalnych.

Elewacje wymagaja remontu.

6. Zakres prac remontowych na elewacjach

6.1. Remont loggii

Loggie — stanowig zelbetowe ptyty dtugosci 335, gitebokosci 125 cm, grubosci 14-16
cm. Wysokos$¢ progu przy drzwiach balkonowych ~ 15 cm. Wykonczenie posadzek
balkonéw rézne: wylewki cementowe — spekane, ptytki ceramiczne — Zle utozone,
wykladzina PCV. Tynk na spodach ptyt spekany, fragmentami odspojony. Balustra-
dy i blachy okapowe na duzych fragmentach skorodowane. Na balustradach zamo-
cowane sg anteny satelitarne.

Remont loggii obejmuje:

- wymiang¢ posadzek na ptytach loggii, blach okapowych, naprawe spodéw ptyt oraz
wykonanie hydroizolacji ptyty,

- wymiang¢ obrobek blacharskich,

- wymiang¢ balustrad na nowe stalowe, ocynkowane, mocowane do czota plyty logii.
Prace przygotowawcze i demontazowe:

Otwory drzwi balkonowych nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig otwierania i
wychodzenia na balkon. Sku¢ odspajajace si¢ warstwy posadzkowe na ptytach oraz
zdemontowac stalowe balustrady. Po odstonigciu powierzchni ptyt betonowych nale-
zy sprawdzi€ ich stan techniczny. W przypadku ubytkéw lub spgkan betonu, ptyty
naprawi¢ w systemie Ceresit PCC.

Spétdzielnia Pracy ,,INWESTPROJEKT — KATOWICE” Swiqtochlowice, ul. Bieszczadzka 9, tel. 32 25 46 75




PA-B —DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH Z REMONTEM I ZADASZENIEM
LOGGII ORAZ KOLORYSTYKA ELEWACII
BUDYNEK MIESZKALNY - KNUROW, ul. DYWIZJONU 303 3A-3C dz. nr 3330/9

Naprawa plyt loggii

Sku¢ wylewki i ptytki facznie z warstwg spadkowg (do ptyty). Ostukaé beton przy
ubytkach i sku¢ go powierzchniowo.

W przypadku odstonigcia zbrojenia, nalezy je zabezpieczy¢ antykorozyjnie w syste-
mie Ceresit PCC. Na ptycie zelbetowej, na warstwie kontaktowej Ceresit CN 87 wy-
la¢ warstwe spadkowa o nachyleniu 2,0-2,5%, z szybko twardniejacej masy posadz-
kowej Ceresit CN 87 zbrojonej siatkg z wtdkna szklanego. Spadki wykonac w kie-
runku zewnetrznym budynku. W najcienszym miejscu warstwa spadkowa powinna
mie¢ grubo$¢ min. 2 cm. Szczeliny dylatacyjne i potaczenia ze Scianami zabezpie-
czy¢ tasmg uszczelniajacg Ceresit CL 152. Nastepnie wykonac izolacje (natozy¢
dwukrotnie) z elastycznej powtoki Ceresit CR 90. Izolacja powinna by¢ wyprowa-
dzona na przylegajace Sciany na wysokos¢ cokolikow. Cokoliki wykona¢ na $cianie
podtuznej i bocznych balkonéw i na betonowej $ciance balustrady od wewnatrz bal-
konu.

Uwaga:

Warstwe spadkowg i warstwe izolacyjng uktada¢ wg zasady mokre na mokre.
Posadzke i cokoliki nalezy wykonac z ptytek gresowych, mrozoodpornych, o szorst-
kiej nawierzchni, o wymiarach 30 x 30 cm, na kleju Ceresit CM 16 ,,Flex”

lub Ceresit CM17 ,,SuperFlex”. Zawsze nalezy dodatkowo naktada¢ cienka warstwa
zaprawy klejacej na montazowe powierzchnie ptytek. Ptytek cokotlowych nie nalezy
wspiera¢ bezposrednio na posadzce, zastosowac sznur dylatacyjny Ceresit CS 40.
Spoinowanie nalezy wykona¢ zaprawg elastyczng Ceresit CE40 lub CE43. Dylatacje
i styk posadzki z cokolikiem wypetni¢ uszczelniaczem poliuretanowym Ceresit

CS 29.

Naprawa spodoéw plyt loggii

Ubytki tynku na dolnych powierzchniach ptyt nalezy naprawi¢ zaprawg cementowg
przeznaczong do napraw tynkéw: Ceresit CT 29 po uprzednim zagruntowaniu prepa-
ratem Ceresit CT 17. Spody ptyt ociepli¢ od spodu styropianem EPS fasada 70-040
gr. 8 cm 1 wykonczy¢ tynkiem silikonowym.

Krawedz plyty od spodu zabezpieczy¢ dodatkowo profilem tworzywowym — kapino-
sem z siatka KOELNER/RAWLPLUG — NKAP-25.

Obrdbki nalezy wykonac z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 w kolorze brazowym
RAL 8011.

Wyroby budowlane do loggii

- Masa kontaktowa i posadzkowa — Ceresit CN87.

- Powtoka izolacyjna (elastyczna) Ceresit CR 90.

- Tasma uszczelniajgca Ceresit CL 152.

- Zaprawa klejaca do ptytek (elastyczna) — Ceresit CM16,,Flex” lub Ceresit CM17
,»ouperFlex”.

- Fuga elastyczna — Ceresit CE40 lub CE43.
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- Silikon — Ceresit CS25.
- Ptytki posadzkowe — gresowe, 25 x 25cm, gr. 8mm, mrozoodporne.

Balustrady

Pomiar balustrad (wysokos¢, dlugos¢) wykonaé po skuciu wylewek na plytach,

i wykonaniu nowych posadzek tak, by balustrada nad wykonczonym loggiami
miata wysoko$¢ min. 110 cm, a przeSwity pomiedzy elementami wynosily max.
12 cm.

Nowe balustrady zaprojektowano z profili stalowych ocynkowanych spawanych, ma-
lowanych proszkowo o wymiarach dtugos¢ 3350 mm i wysokos$ci 1145 mm (mie-
rzonej od ptyty). Wypektnienie balustrady (szczeblinki) wykonac z rur stalowych 20 x
20 x 2 mm spawanych do ramy wykonanej z rur stalowych 30 x 30 x 3 mm. Rame¢
wypelnienia spawac¢ do stupkéw wykonanych z rury 60 x 40 x 4 mm. Pochwyt wy-
kona¢ z rury stalowej 60 x 40 x 4 mm. Stupki mocowane do czota ptyt loggii za po-
mocg kotew wklejanych @12 do betonu Koelner R-KEX R-STUDS A4 i blachy mo-
cujacej 150 x 120 x 10 mm. Porecz balustrady mocowac do $ciany budynku za po-
moc3g facznikéw z blachy stalowej 120 x 70 x 10 mm, kotwionych do $ciany kotwa-
mi wklejanymi jw. Cato$¢ balustrady ocynkowac i malowac¢ proszkowo w kolorze
bragzowym RAL 8011. Wykona¢: 30 szt. balustrad, wg rys. nr 6.

Przed wykonaniem wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

6.2. Zadaszenie nad loggiami na ostatniej kondygnaciji

Zaprojektowano daszki o wymiarach 280x80 cm w technologii ze spawanych profili
aluminiowych z pokryciem z poliweglanu litego gr. 8§ mm, wg rozwigzan systemo-
wych firmy ,,WIDO-PROFIL” Sp. z o.0. - Myslenice ul. Mickiewicza 40.
Zabezpieczenie antykorozyjne przez malowanie proszkowe w kolorze bragzowym
RAL 8011. Profile nosne mocowa¢ do $ciany za pomocg kotew wklejanych Koelner
R-KEX + R-STUDS-A4 (gl¢bokos¢ osadzenia 120 mm). Pokrycie ptytami z poliwe-
glanu litego, gr. 8mm, w kolorze przezroczystym, z powtoka UV. Styki ptyt z poli-
weglanu ostoni¢ typowymi tgcznikami aluminiowymi, styki pokrycia z elewacja
ostoni¢ obrobkami blacharskimi — uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.

Daszek wyposazy¢ w typowa rynienke odwadniajacg wg rozwigzania systemowego
oraz w ptotek §niezny wg rys. nr 7.

6.3. Wymiana drzwi wejSciowych do budynku

Stare drzwi zewnetrzne wejsciowe do wiatrotapow nalezy zdemontowac. Zamonto-

wac nowe drzwi wejsciowe, stalowe z profili ocynkowanych, cieptych, przeszklone

w gornej czesci szklem bezpiecznym obustronnie, w dolnej czesci wypetnione blen-
da z wkladka termiczng. L.acznie wykonac dla catego budynku 3 szt. o wspétczynni-
ku przenika ciepta U = 1,3 W/(m*xK), z nawiewem lub nawiewnikiem w gbrnej ra-
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mie, malowane proszkowo w kolorze brazowym RAL 8011, otwierane na zewnatrz,
zabezpieczone antywlamaniowo z samozamykaczami i elektrozamkami — ustali¢ z
inwestorem. Zestawienie drzwi pokazano na rys. nr 4. Przed zaméwieniem drzwi
wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6.4. Remont zadaszenia wiatrolapu

Z istniejacy wiatrotapéw zdemontowac rynny i rury spustowe oraz istniejgce obréb-
ki blacharskie, zdemontowac stare pokrycie papowe. Sprawdzi¢ stan potaci dacho-
wej. W przypadku trudnosci z usuni¢ciem gérnej warstwy, nalezy doktadnie podkle-
i¢ pape przy pecherzach, ubytki uzupeini¢ wklejeniem papy podktadowej. Calg po-
wierzchni¢ zagruntowac roztworem asfaltowym do gruntowania Icopal. Tak przygo-
towane podloze zatozy¢ rynhaki, obrébki pasa podrynnowego. Wykona¢ pokrycie
papa podktadowg Zdunbit 1 papa modyfikowang MonoLight, wierzchniego krycia, na
widkninie poliestrowej, gr. 5,2 mm, kolor posypki stalowo-szary. Krycie wykona¢
rownolegle do $ciany podtuznej budynku. Zaktady boczne o szerokos$ci pasa pozba-
wionego posypki mineralnej zgrzac tak, aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o
szer. 0,5-1,0 cm, a zaktady czotowe zgrza¢ na szerokos$¢ 12-15 cm. Wyplyw asfaltu
posypac posypka w kolorze papy.

6.5. Zabezpieczenie okien piwnicznych

Istniejace kraty okien piwnicznych nalezy zdemontowac. Listwg startowg ocieplenie
rozpocza¢ na gérnymi o$ciezami okien piwnicznych.

Na ocieplony i wykonczony tynkiem mozaikowym cokoét zamontowac nowe zabez-
pieczenia okien piwnicznych wykonane ze stalowej ramy ocynkowanej z wypetnie-
niem siatki drucianej o oczkach min 20x20mm. Catos¢ przykreci¢ przy pomocy $rub
z tulejami dystansowymi.

6.6. Wykonanie nowej opaski.

Wokét budynku wykona¢ opaske o szer. 50 cm, starg rozebra¢ i wykorytowac po-
wierzchni¢ pod nowa. Teren przy budynku wyréwnac i na warstwie gr. Scm z pod-
sypki cementowo-piaskowej i utozy¢ ptytki chodnikowe (50x50cm) o spadku 2% od
budynku. Opaske wykonczy¢ typowym obrzezem betonowym. Fragment terenu poza
opaska wyréwnac i uzupetnic¢ ziemig urodzajng gr. Scm.

6.7. Pozostale prace.

- w gornej czesci okien klatek schodowych osadzi¢ nawiewniki higrosterowane AE-
RECO typ EMM.707 z kratkg przeciw owadom typu AEMM na kazdej kondygnacji
(12 szt.), montaz kratki wentylacyjnej przy wewnetrznych drzwiach wej$ciowych

(3 szt),
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- zamontowac¢ nowe parapety z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze biatym, za-
konczone na brzegach typowymi tworzywowymi ksztattkami,

- wymieni¢ kratki wentylacyjne stropodachéw na aluminiowe,

- na budynku zamontowac budki dla ptakéw wg. opinii ornitologicznej,

- przetozy¢ na ocieplenie nowe konsole domofonu,

- wymieni¢ skrzynki gazowe na tworzywowe, stare obudowy wraz z wentylacja typu
,,Z’ rozebraé.

- wymieni¢ instalacj¢ odgromowa. Zdemontowac¢ starg, a nastepnie wykonac¢ bruzdy
w dociepleniu. Nowg wykona¢ (odtworzy¢) z zastosowaniem preta DFe-Zn @ 8 mm
i zabezpieczy¢ zgodnie z PN-86-E-05003/02, tzn. poprowadzi¢ w rurach izolacyj-
nych grubosciennych niepalnych do prowadzenia instalacji piorunochronnej
1 obrzuci¢ tynkiem. Nastepnie przyklei¢ ocieplenie. Instalacj¢ odtworzy¢ tacznie
z instalacja na dachu. Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary, ktérych wyniki nalezy
przedstawi¢ inwestorowi,

- - na okienkach piwnicznych zamontowac siatki stalowe w ramkach,

- zamontowac¢ nowe oprawy o$§wietleniowe typu LED z czujnikiem zmierzchu oraz
numer budynku,

- na obydwoch $cianach szczytowych (na attyce) wymalowac adres budynku,

- na wykonczonych scianach zamocowac tablice informacyjne (ulica, nr bud.), miej-
sce zamocowania tablicy uzgodni¢ z inwestorem,

- usprawni¢ wentylacje¢ grawitacyjng w budynku (umozliwi¢ naptyw powietrza do
mieszkan) wg p.13.

7. Docieplenie $§cian zewnetrznych

7.1. Prace przygotowawcze

- Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ z poziomu rusztowania stan
techniczny istniejacej warstwy izolacyjnej ukladu dociepleniowego, tzn.: czy
nie wystepuje odspojenie pomiedzy warstwami istniejgcego ocieplenia (war-
stwa izolacyjna - warstwa zbrojona; warstwa zbrojona — tynk).

- Wykona¢é probe przyklejania i odrywania dla nowej warstwy styropianu oraz
sprawdzenia sily wyrywajacej taczniki pltyt termoizolacji.

- Zastosowac¢ kotki KOELNER - R-TFIX-8S, dlugos¢ dobra¢ na budowie tak by
Iaczniki przechodzily przez obie warstwy docieplenia i byly zamocowane w
Scianie na glebokos$¢ okreslona przez producenta.

- Przy ustawieniu rusztowan wszystkie kotwy i zamocowania do elewacji nalezy
wykonaé do wiencow stropow.

- w przypadku pustych spoin pomiedzy plytami styropianowymi nalezy je uzu-

pelni¢ pianka poliuretanowa,
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- w przypadku spekania lub wykruszenia plyt styropianowych nalezy wycia¢ je

i w to miejsce wstawi¢ nowe plyty i uzupelni¢ warstwy ocieplenia,

- sprawdzi¢ mocowanie plyt styropianowych do podloza. W przypadku gdy na
fragmentach jest staba przyczepnos¢ nalezy ja wzmocni¢ przez zastosowanie
kleju poliuretanowego CT 84,

- sprawdzi¢ czy ocieplone sa oscieza, w przypadku braku warstwy styropianu —
oscieza nalezy ociepli¢ styropianem gr. 2-3 cm.

Przed przystapieniem do prac nalezy dokladnie zabezpieczy¢ wszystkie otwory,
takie jak okna, drzwi, kratki wentylacyjne, itp.

7.2. Oczyszczenie elewacji
Zdemontowac¢ instalacje odgromow3 ze Scian. Usung¢ parapety i obrobki blacharskie
z attyki, okien oraz tabliczki. Zdemontowa¢ obudowy skrzynek gazowych wraz
z wentylacja typu ,,Z”. Nalezy usuna¢ oktadziny z ptytek klinkierowych z cokotéw
i Scian wiatrotapow.
Sprawdzi¢ czy siatka z tynkiem odchodzi od ocieplonej elewacji. W przypadku, gdy
jest zwigzana dobrze z podtozem siatke pozostawi¢, a powierzchnie oczysci¢ z ku-
rzu, glonéw i tuszczacego si¢ tynku. W przypadku zlego zwigzania siatki z podtozem
nalezy usung¢ warstwe wykonczeniowa tynku tacznie z siatka, a w przypadku ztego
zwigzania catego uktadu ociepleniowego ze $ciang nalezy usung¢ istniejace ocieple-
nie.

Poniewaz cokoét jest nieocieplony nalezy obcia¢ dolny pas istniejacego ocieplenia z
listwg startowg z blachy ocynkowanej na wszystkich elewacjach.

Powierzchni¢ $cian oczysci¢ z pytéw, tlustych osadéw, sadzy, preparatem do czysz-
czenia elewacji CERESIT CT 98.

Fragmenty ze skazeniami mikrobiologicznymi, tzn. powierzchnie z glonami (algami)
lub grzybami (widoczne organiczne naloty grzybow) nalezy doktadnie oczyscic¢
przez umycie Srodkiem CERESIT CT 99. Czynnosci wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Czyszczenie i sptukanie wodg powinno odbywac si¢ od géry do dotu.
Czynnosci wykonaé zgodnie z instrukcja producenta. Sciany zagruntowaé prepara-
tem Ceresit.

7.3. Zakres ocieplenia $cian zewnetrznych
Po wykonaniu ww. prac na powierzchni elewacji nalezy na $cianie szczytowej pn.-
zach. 1 podtuznej pd.-zach. przyklei¢ ptyty styropianowe TERMONIUM PLUS fasa-
da A = 0,031 (W/m*K) gr. 9 cm, na $cianie szczytowej pd.-wsch. i podtuznej pn.-
wsch.) ptyty styropianowe TERMONIUM PLUS fasada A = 0,031 (W/m*K)
gr. 6 cm. Sciany poduzne loggii dociepli¢ styropianem TERMONIUM PLUS fasada
A = 0,031 (W/m*K) gr. 8 cm, boczne sgsiadujgce z mieszkaniami styropianem jw.
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gr. 9 cm. Oscieza nalezy ociepli¢ styropianem TERMONIUM PLUS fasada A =
0,031 (W/m*K) gr. 2-3 cm. W przypadku zbyt giebokiego osadzenia okien tynk z
osciezy sku¢. Cokot nalezy ociepli¢ styropianem EPS 035 Expert gr. 10 cm, do 60
cm ponizej poziomu terenu. Wiatrotapy wejs¢ do budynku ociepli¢ ptytami styropia-
nowymi TERMONIUM PLUS fasada A = 0,031 (W/m*K) gr. 8 cm.

Spody ptyt loggii ociepli¢ ptytami styropianowymi odmiany EPS 70-038 gr. 8 cm.
Na wysokosci cokotu i §cian parteru zaprojektowano uktad wzmocniony - styropian
z podwdjng warstwg siatki. Narozniki budynku nalezy zabezpieczy¢ wklejajac na ca-
tej wysokos$ci narozne tworzywowe katowniki PCV z siatkg. Na wszystkich nadpro-
zach okiennych zamontowa¢ tworzywowe listwy kapinosowe.

Ocieplone $ciany budynku nalezy zagruntowa¢ podktadowg farbg gruntujacg CERE-
SIT CT 16, pokry¢ cienkowarstwowa, masg tynkarska, silikonowg — CERESIT CT
74, do zacierania recznego gr. 2 mm, wg rysunkéw kolorystyki.

7.4. Ocieplenie $cian piwnic ponizej terenu.

Sciany cokotu odkopaé na glebokosé okoto 60 cm ponizej terenu. Po odkopaniu
scian doktadnie oczysci¢ mury z czesci luznych. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe
wyréwnawczg (rapowke) zaprawg cementowg z dodatkiem $rodka Asoplast -MZ,
w proporcji 1:3 do wody zarobowej. Powierzchni¢ zaizolowa¢ zaprawg izolacyjna
przeciwwodng Atlas Woder S — zgodnie z instrukcjg producenta. Na zaprawie kle-
jowej Ceresit CT 85 przyklei¢ ptyty styropianowe Austrotherm EPS 035 EXPERT,
gr. 10 cm 1 wykonczy¢ warstwa zbrojaca z podwodjng tkaning z widkna szklanego.
Ponownie wykona¢ izolacj¢ przeciwwilgociowa Atlas Woder S. Izolacja powinna
wychodzi¢ ponad teren min. 30 cm. Powierzchni¢ ostoni¢ pod terenem folig kubet-
kowg zakonczong 30 cm nad terenem typowa listwa wentylacyjng PCV.

7.5. Wyroby budowlane i opis prac przy ocieplaniu $cian w systemie
Ceresit Ceretherm Reno

e Piyty styropianowe TERMONIUM PLUS fasada 031 o wymiarach max. 500 x 1000
mm i grub. 9, 8, 6, 3 cm wg PN-EN-13163:2013-05, klasy E reakcji na ogieh wg PN-
EN 13501-6:2014-04.

e Piyty styropianowe Austrotherm EPS 035 EXPERT, A= 0,035 W/(m-K), o wymia-

rach max. 60x125cm i grub. 10cm (ocieplenie §cian piwnic nad terenem jak 1 w

gruncie — EPS 120) wg EN-13163: 2012+A1:2015, klasy E reakcji na ogien wg PN-

EN 13501-6:2014-04.

® Pilyty styropianowe EPS fasada 70-040 gr. 8 (spodéw ptyt loggii) wg EN-13163:

2012+A1:2015, klasy E reakcji na ogien wg PN-EN 13501-6:2014-04.

e Siatka z wi6kna szklanego o gramaturze 145 g/m”.
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¢ Grunt gigboko penetrujgcy CERESIT CT 17.

® Preparat do czyszczenia elewacji CERESIT CT 98.

e Preparat dezynfekujacy glono i grzybob6jczy CERESIT CT 99.

e Klej do przyklejania ptyt styropianowych i siatki CERESIT CT 85.

¢ Podktadowa farba gruntujgca pod tynk silikonowy CERESIT CT 16.

e Masa tynkarska silikonowa CERESIT CT 74, gr. ziarna 2 mm (baranek).

¢ Faczniki do mechanicznego mocowania styropianu KOELNER R-TFIX 8S (wkrecane).

e Katowniki narozne typowe tworzywowe z siatka KOELNER — NAPS-25.

e Listwy kapinosowe z siatka KOELNER— NKAP-25

e Typowe listwy startowe — stalowe, ocynkowane.

e Kofiki rozporowe - wkret ocynk. z koszulka z tworzywa sztucznego, taczniki
ocynk., gwozdzie ocynk.

¢ Blacha stalowa powlekana grub. 0,7 mm.

¢ Pianka poliuretanowa montazowa.

¢ Gruntoemalia Makor Tix.

Kolejnos¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia $cian.

® prace przygotowawcze

e zdjecie obrébek blacharskich oraz instalacji odgromowe;j

® przygotowanie powierzchni scian — oczyszczenie

e gsprawdzenie stanu technicznego istniejagcego uktadu ociepleniowego
® przygotowanie masy klejacej

e przyklejenie plyt styropianowych

e zamocowanie mechaniczne ptyt kotkami

e wyréwnanie powierzchni styropianu przez szlifowanie mechaniczne
¢ naklejenie siatki z widkna szklanego (wykonanie warstwy zbrojacej)
e zagruntowanie podioza

¢ wykonanie zewngtrznej wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego
® wykonanie nowych obrébek blacharskich

® wykonanie pozostatych prac na elewacji (uszczelnienie kitem, malowania)
¢ demontaz rusztowan i uporzagdkowanie terenu wokét budynku

¢ wykonanie opaski wok6t budynku

Przygotowanie masy klejacej CERESIT CT 85

Suchg mieszank¢ kleju nalezy doktadnie wymiesza¢ z wodg do uzyskania jednolitej
konsystencji gestoplastycznej w proporcjach (0,23 — 0,27 1 na 1 kg suchej mieszanki
— wg zalecen producenta). llos¢ dodawanej wody zalezy od warunkéw atmosferycz-
nych i chtonnos$ci podtoza. Zaprawa uzyskuje pelne wtasciwosci robocze po uptywie
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5 minut oraz po ponownym wymieszaniu. Czas przydatnosci rozrobionej z wodg za-
prawy uzalezniony jest od warunkéw otoczenia, nie przekracza jednak 2 godz. Zuzy-
cie masy przy przyklejeniu plyt styropianu wynosi ok. 5,0 kg/mz, a przy przyklejeniu
tkaniny szklanej 4,0 kg/m?,

Wymagania montazowe plyt styropianowych TermoniumPlus (grafitowych) fasada.
Plyty styropianowe nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomenda-
cja Techniczng i Jakosci RTQ ITB 1261/2013. Po przymocowaniu do elewacji plyty
Termonium Plus fasada nalezy niezwlocznie przykry¢ warstwa elewacyjng: warstwa
zbrojong i tynkiem. Przed przystapieniem do montazu ptyt TERMONIUM PLUS fa-
sada, nastonecznione elewacje nalezy zakry¢ siatkg ochronng w celu zabezpieczenia
ptyt przed bezposrednim oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych (promienio-
wanie UV), ktore destrukcyjnie wptywaja na powierzchnie styropianu. Ptyty TER-
MONIUM PLUS fasada, nalezy chroni¢ przed ich nadmiernym nagrzewaniem
(ciemny kolor absorbuje promienie stoneczne). W przypadku dlugotrwatej ekspozy-
cji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa ptyt moze pokry¢ si¢ szarym nalo-
tem. W takiej sytuacji przed wykonaniem warstwy zbrojonej lub prze przyklejenie
izolacji w systemach ocieplen metodg ETICS (lekka-mokra) warstwe te nalezy usu-

na¢ za pomocy papieru Sciernego lub tarki do szlifowania. Na powierzchni plyt nie
powinno by¢ luznych czastek ostabiajacych przyczepnos¢ kleju do styropianu.

Przed natozeniem kleju na ptyte jej powierzchni¢ nalezy uszorstni¢ papierem Scier-
nym lub tarka.

Przyklejone do elewacji plyty nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem
stonca, stosujac na rusztowaniach siatki ostonowe w trakcie wykonywania prac i
co najmniej 3 dni po ich zakonczeniu.

Przyklejanie plyt styropianowych.

Klej na ptycie styropianowej rozktada¢ metoda punktowo obwodowa na obrzezach
pasami o szerokosci minimum 3-4 cm a na pozostatej powierzchni kilkoma plackami
o $rednicy 8-12 cm. Powierzchnia pokryta klejem powinna stanowi¢ minimum
60 % powierzchni ptyt. Przy naktadaniu masy nalezy uwazaé by nie zabrudzi¢ bocz-

nych krawedzi (stykéw) ptyt styropianowych.

Po natozeniu masy klejacej na ptyt¢ styropianowa, przytozy¢ ja do $ciany i docisngc,
az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami.

Niedopuszczalne jest ponowne dociskanie i poruszanie §wiezo przyklejonych ptyt.
W przypadku niewlasciwego przyklejenia plyty, nalezy ja oderwac, zebrac klej, po-
nownie natozy¢ mas¢ 1 przyklei¢ do Sciany. Plyty przykleja¢ w uktadzie poziomym
dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego uktadu spoin.
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Przyklejanie ptyt nalezy rozpocza¢ od dotu budynku i posuwac si¢ do gory. Piyty
uktada¢ na styk (niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm oraz nieréwnosci
na powierzchni styropianu wigksze niz 3 mm).

Po 24 godzinach wyréwnac¢ powierzchnie¢ styropianu przez szlifowanie packami wy-
fozonymi gruboziarnistym papierem $ciernym lub przy pomocy szlifierki oscylacyj-
nej. Zamocowanie mechaniczne wykona¢ za pomocg tworzywowych tgcznikéw. Za-
stosowac kotki KOELNER — R-TFIX-8S, dlugos¢ dobra¢ na budowie tak by taczniki
przechodzity przez obie warstwy docieplenia i byly zamocowane w $cianie na gleb-
no$¢ okreslona przez producenta. Stosowaé dla styropianu 6 szt./m” a w strefie brze-
gowej 8,5 szt./m?, Talerzyki tacznikéw nie powinny wystawaé poza lico ptyt, peknic-
te poming¢, a obok powtérzy¢ mocowanie.

Wykonanie warstwy zbrojacej (przyklejanie siatki z wiékna szklanego).

Przygotowana mas¢ klejaca nanies¢ na powierzchni¢ plyt izolacyjnych ciagla war-
stwa grub. ok. 3 mm. Po natozeniu masy przyklei¢ siatke i wcisna¢ ja catkowicie w
mase¢ klejaca. Nastepnie nalezy nanie$¢ warstwe kleju grub. ok. 1 mm - w celu cat-
kowitego przykrycia siatki (uktad ,,A”, ,,C”, ,,E”). Calkowita grubo$¢ warstwy kleja-
cej 3-4 mm. Na $cianach parteru i cokole naklei¢ podwdjng warstwe siatki wlasciwe;j
(uktad wzmocniony ,,B”, ,D”, ,F”’, ,,G”), zakres wg rys. elewacji. L.agczna grubos¢
warstwy klejacej z podwdjna tkanina powinna wynosi¢ ok. 6 mm. Pierwsza warstwe
tkaniny naklei¢ na styk. Po stwardnieniu masy natozy¢ druga warstwe masy klejace;j
1 wcisngé w nig drugg warstwe tkaniny na zaktad szer. min. 10 cm w pionie i pozio-

mie.
Na krawedziach o$ciezy oraz narozach budynku siatke wywing¢ poza krawedz na
szer. min. 15 cm (niedopuszczalne jest ucigcie na krawedzi). Przy zakonczeniach
warstwy ocieplajacej (przy dolnym pasie ocieplenia, attyce, cokole i ptytach balko-
nowych nalezy przed zamocowaniem styropianu naklei¢ na $cianie dodatkowy pas
siatki, a po ulozeniu ptyt styropianowych - wywina¢ go na szer. min. 15 cm 1 pokry¢
warstwg masy klejacej z siatkg wlasciwa.

Ocieplenie $cian w miejscach szczegélnych.

Sciany parteru i cokolu
Listwe startowg docieplenia zamontowa¢ na krawedzi nadproza okien piwnicznych.
Ocieplenie nad cokotem oprze¢ na typowej listwie startowej uzupelni¢ istniejace
ocielenie wraz z dotozeniem nowej warstwy. Ocieplenie przy podescie (przy wej-

sciach do budynku) zakonczyc¢ na styk oraz uszczelni¢ kitem trwale plastycznym.
Na naroznikach budynku na catej wysokosci wklei¢ typowe katowniki tworzywowe
z siatkg w celu zabezpieczenia ocieplenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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Ocieplenie osciezy okien i drzwi
Oscieza pionowe i gorne ociepli¢ styropianem grub. 2-3 cm. Przy o$cieznicach ptyty
styropianowe nalezy sfazowac¢. W naroznikach okien wklei¢ wzmacniajace kawatki
tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Nastepnie wklei¢ tworzywowe profile narozne i
naklei¢ przedtuzenie sitaki z powierzchni $ciany. Gorne oscieza zabezpieczy¢ przez
wklejenie typowych tworzywowych kapinoséw. Styk ocieplenia z o$cieznica
uszczelni¢ kitem trwale plastycznym lub ta§ma rozprezng uszczelniajaca.

Parapety z blachy ocynkowanej, powlekanej powinny wystawac poza lico ocieplone;j
elewacji na min. 40 mm, a wystajace brzegi parapetow zabezpieczy¢ typowymi
ksztaltkami z PCV. Dla zwigkszenia odpornosci warstwy dociepleniowej na uszko-
dzenia mechaniczne wzdluz osciezy drzwi nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢
tworzywowy katownik PCV z siatka.

Ocieplenie pod plytami loggii
Przy ptytach (na szer. ok. 15 cm) naklei¢ dodatkowy pas siatki szer. ok. 40 cm. Na-
stepnie (po przyklejeniu styropianu) wywing¢ ja na styropian, przyklei¢ i naklei¢
siatke z powierzchni $ciany. Przylegajaca do ptyt krawedz styropianu powinna by¢
sfazowana, a jej styk po przyklejeniu siatki nalezy wypetni¢ kitem trwale plastycz-
nym. Na krawedziach plyt loggii od spodu wklei¢ typowy tworzywowy kapinos z
siatkg.

Ocieplenie attyki

Sciany attyki nalezy ociepli¢ jak pozostate $ciany. Siatke przedtuzyé na $cianke ko-
lankowg, formujac spadek 2% do wewnatrz dachu. Na tak zabezpieczong $cianke
naklei¢ 1 x pape na lepiku na ptycie OSB-3 gr. 25 mm mocowanej do attyki tgczni-
kami ocynkowanymi co 50 cm i zatozy¢ obrébki blacharskie, wystajace poza lico
sciany min.40 mm.
e Ocieplenie dylatacji pionowej
Po zdjeciu istniejacego ocieplenia (okoto 20 cm z dwdéch stron) sprawdzi¢ szczeliny
dylatacyjne. Oczysci€ z gruzu i ociepli¢ wetng mineralng na gitgbokos¢ 50 cm umiesz-
czong w obejmach z ptaskownika ocynkowanego. Dylatacje ociepli¢ po obwodzie bu-
dynku. Krawedzie styropianu przy dylatacjach, na Scianie zabezpieczy¢ dodatkowymi
paskami siatki. Do ocieplenia dylatacji zastosowa¢ wetln¢ mineralng migkka hydrofo-
bizowang. Szczeliny pionowe ostoni¢ typowym profilem dylatacyjnym — prostym
KOELNER NDYL-25 oraz NDYL-N-25, a poziome na dachu blachg ocynkowang gr.
0,7 mm. Detal D-20.

8. Wykonanie wyprawy elewacyjnej — kolorystyka elewacji.
Ocieplone elewacje budynku nalezy zagruntowa¢ podkiadowa farbg gruntujacg CE-
RESIT CT 16, nastgpnie wykonczy¢ silikonowa masa tynkarska CERESIT CT 74 do
nakladania r¢cznego, o granulacji ok. 2 mm, faktura ,,baranek”. Cokét zatrze¢ tyn-
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kiem mozaikowym CERESIT 77 po uprzednim zagruntowaniu $ciany farbg gruntu-
jaca CERESIT CT 16.

Zastosowano nastepujace kolory

1. Tynk silikonowy CERESIT CT 74 — nr [NCS] S 2010-Y20R - bezowy.

2. Tynk silikonowy CERESIT CT 74 — nr [NCS] S 3020-G30R - zielony.

3. Tynk silikonowy CERESIT CT 74 — nr [NCS] S 1005-Y20R - jasno bezowy.

4. Tynk silikonowy CERESIT CT 74 — biaty.

5. Tynk mozaikowy CERESIT CT 77 — nr 54 — zielony.

Pozostale elementy budynku:

- czola plyt loggii zatrze¢ tynkiem silikonowym CERESIT CT 74 w kolorze pasa
Sciany na ktorej jest loggia,

- oScieza przy oknach zatrze¢ tynkiem silikonowym Ceresit w kolorze biatym,

- parapety przy oknach wykonac z blachy powlekanej w kolorze biatym,

- elementy stalowe balustrad loggii i daszkéw — w kolorze brazowym RAL 8011,

- obrébki blacharskie attyki, balkonéw i daszkéw z blachy powlekanej w kolorze
bragzowym RAL 8011,

- drzwi wejsciowe stalowe w kolorze bragzowym RAL 8011,

- rynny i rury spustowe wiatrotapéw w kolorze bragzowym RAL 8011.

9. Uwagi koncowe
Wszystkie prace ociepleniowe zwigzane ze stosowaniem klejow i mas tynkar-

skich ,,CERESIT” powinny by¢ prowadzone w temperaturze +5° do +25°C,
przy bezdeszczowej pogodzie, unikajac bezposredniego nastonecznienia i silnego

wiatru.
10. Wykonanie nowych obrobek blacharskich
Obrdbki blacharskie:

- parapety wykonac¢ z blachy powlekanej gr. 0,7 mm w kolorze biatym,

- obrébki attyki, loggii i zadaszen wykonac z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7
mm.

Obrébki powinny wystawac poza lico $cian po ociepleniu co najmniej 40 mm. Ob-
robki zaktada¢ niezwlocznie po zakonczeniu prac tynkarskich.

11. Mocowanie elementéw wyposazenia budynku
Mocowania anten, tabliczek, itp. wykona¢ po ociepleniu $cian. Stosowac tuleje ko-
twigce typu TK oraz typowe Sruby z tuleja dystansowg o dtugosci réwnej grubosci
ocieplenia. Wkrecong $rube uszczelni¢ silikonem. Wielkos¢ tulei 1 Srub dostosowac
do cigzaru mocowanych elementéw.
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12. Wentylacja budynku po termorenowacji
Skutki zwigzane z wprowadzeniem termorenowacji budynkow
Waznym elementem prawidlowej wentylacji pomieszczen jest umozliwienie wystar-

czajacego naptywu powietrza do pomieszczen poprzez okna zewnetrzne.

W budynkach przed ociepleniem $cian zewngetrznych i w mieszkaniach ze starymi
oknami wentylacja pomieszczen odbywata si¢ w sposob prawidlowy. Jest to zwigza-
ne z duzym rozszczelnieniem uktadu polegajagcym na konstrukcji okien, $cian ze-
wnetrznych, a tym samym znaczng ilo$cig powietrza nawiewnego do pomieszczen
(znacznie przekraczajacg ilosci normatywne). Skutkiem ubocznym takiego stanu by-
ty znaczne straty energii cieplnej potrzebnej na podgrzanie powietrza wentylacyjne-
go.

W mieszkaniach z nowymi oknami nastgpuje ograniczenie ilosci powietrza nawiew-
nego do pomieszczen poprzez zastosowanie bardzo szczelnej stolarki okiennej.
Ocieplenie Scian budynku zmniejsza infiltracje powietrza zewnetrznego. Taka sytua-
cja moze spowodowaé zwigkszenie wilgoci w pomieszczeniach i pojawienie si¢
grzyboéw plesniowych oraz ograniczenie ilosci powietrza do oddychania i spalania
(dla urzadzen gazowych).

Proponowane rozwiazania, zalecenia

Dla rozwigzania problemu wentylacji, doprowadzenia powietrza do spalania oraz
majac na wzgledzie mozliwosci techniczne, strukture budynku jak réwniez wzgledy

ekonomiczne (ograniczenie do minimum ilo$ci potrzebnego na ogrzewanie powie-
trza wentylacyjnego) zaleca si¢ zastosowanie:
- w kuchni nawiewnikéw cisnieniowych AERECO typ EFR (wyposazonych
w okapy z zabezpieczeniem przed owadami oraz niekorzystnymi warunkami atmos-
ferycznymi), montowanych w ramach okiennych (oscieznicy), w gérnej czgsci okna,
- w pokojach - nawiewnikéw higrosterowanych AERECO typ EMM 716 z okapem
AC (wyposazonych w okapy z zabezpieczeniem przed owadami oraz niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi), montowanych w ramach okiennych (oScieznicy).
Zaleca si¢ zamontowag:

- w mieszkaniach malych (typu M3) po 2 szt./mieszkanie -
w kuchni i pokoju. W budynku jest: 10 mieszkan M3 — nawiewnik EFR 10szt.; na-
wiewnik EMM 10 szt.

- w mieszkaniach duzych (typu M4) po 3 szt./mieszkanie - w kuchni i dwéch
pokojach. W budynku jest 20 mieszkan M4, zamontowa¢ nawiewnik typu EFR
20szt.; nawiewnik EMM 40 szt.

13. Eksploatacja budynku
- Warunkiem zapewnienia dobrego wygladu elewacji, jej trwatosci 1 gwarancji diu-
giego 1 bezproblemowego uzytkowania jest uzycie kompletu materiatéw wchodza-
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cych w sktad jednego systemu oraz wtasciwe wykonanie, tzn. zgodne z zaleceniami
producenta i wytycznymi projektu.

- Przeglad i konserwacja systemu sg konieczne, aby unikng¢ degradacji ocieplenia
oraz zachowac¢ odpowiedni wyglad i1 wiasciwosci.

- Czestotliwos¢ przegladu zalezy od usytuowania budynku.

Kontrola powinna obejmowac: ocen¢ uszkodzen mechanicznych oraz stanu elewacji.
Ocena uszkodzen mechanicznych obejmuje:

a) sprawdzenie stanu obrébek blacharskich - min. raz na rok;

b) sprawdzenie stanu uszczelnien oraz potgczen pomigdzy systemem a innymi mate-
riatami zastosowanymi na elewacji - zalecane 2 x w roku,

Przeglad stanu elewacji obejmuje:

a) sprawdzenie elewacji pod katem zanieczyszczen mechanicznych (kurz, brud, ole-
je), min. raz na rok,

b) ocena stanu elewacji pod katem wystgpowania zanieczyszczenia biologicznego

(algi, grzyby), min. raz na rok,

¢) ocena stopnia utraty koloru i wysolenia na powierzchni powlok — min. raz na rok.
Konserwacja

W przypadku wystgpienia uszkodzen mechanicznych takich, jak pekniecia tynku lub
siatki, uszkodzenia obrébek — nalezy usuwac¢ natychmiast.

W przypadku wystgpienia zabrudzenia elewacji nalezy my¢ ja woda pod ci$nieniem,
przy rozproszonym strumieniu, co 5 lat.

W przypadku wystgpienia zanieczyszczeh biologicznych — zalecane mycie elewacji
z zastosowaniem $rodka do usuwania nalotéw z grzybéw i glonéw oraz zabezpiecze-
nie elewacji przed zakazeniem wtérnym.

W przypadku utraty koloru zalecana jest rewitalizacja powloki poprzez malowanie
zalecang farbg elewacyjna.

Uwaga

Bez wzgledu na zastosowang wyprawe chcac zachowac¢ dobry wyglad budynku nale-
zy raz na kilkanascie lat pomalowac calg elewacje.

14. Nadzér techniczny
Roboty elewacyjne powinny by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych 1 odpo-

wiednio przeszkolonych pracownikéw. Niezbedny jest systematyczny nadzér pro-
wadzony przez Wykonawce i Inwestora.

15. Warunki bezpieczenstwa pozarowego
Budynek ujety w projekcie jest 5 - kondygnacyjny, sredniowysoki (SW).
Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie - przedmioto-
we budynki zaliczone s3 do:
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-kategoria zagrozenia ludzi -ZL 1V,
-klasa odpornos$ci pozarowe;j -C,
-ocieplenie $cian zewngtrznych - NRO (§216, p.9).

Zaprojektowane ocieplenie w systemie CERESIT CERETHERM RENO spetnia ww.
wymagania. System CERESIT CERETHERM RENO posiada klasyfikacj¢ ogniowa
w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez sciany NRO.

16. Charakterystyka ekologiczna budynku

Opis ogolny

Przedmiotem opracowania jest termomodernizacja oraz remont loggii - wymiana ba-
lustrad 1 posadzek z zadaszeniem loggii ostatniej kondygnacji.

Zapotrzebowanie wody — zasilanie z sieci wodociaggowej z istniejacego przylacza
w budynku — w ramach istniejagcych dostaw — nie dotyczy.

Odprowadzenie $ciekéw — budynek podtaczony do istniejacej kanalizacji sanitarnej
oraz do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej — nie dotyczy.

Wody opadowe - Wody opadowe zebrane z potaci dachu rurami spustowymi do ka-
nalizacji deszczowej podiaczonej do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej — bez
zmian.

Odpady komunalne — odpady gospodarczo- bytowe gromadzone s3 w pojemnikach
usytuowanych na dziatce inwestora i odbierane sg biezaco.

Ogrzewanie budynku — c.o. z sieci — nie dotyczy.

Energia elektryczna — zasilanie z sieci elektroenergetyczne;j z istniejacych przyta-
czy w budynku — w ramach istniejacych dostaw — nie dotyczy.

Halas — Inwestycja w zaden sposdb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustyczne-
go. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a zatem oddzialywanie
akustyczne nie ulega zmianie, nie dotyczy.

Charakterystyka przegréd budowlanych

Projektuje si¢ ocieplenie §cian zewnetrznych na WT (1.4) od 31grudnia 2020r.:

- Sciany zewnetrzne szczytowe — styropian PLATINUMPLUS FASADA A = 0,031
gr. 6 cm (pd. -wsch.) 1 9 cm (pn.-zach.),

-Pozostate $ciany zewnetrzne — styropian PLATINUMPLUS FASADA A = 0,031

gr. 6 cm (pn. -wsch. wraz przesuni¢ciami segmentéw) i 9 cm (pd.-zach. wraz przesu-
ni¢gciami segmentow),

- Sciany podtuzne loggii— styropian PLATINUMPLUS FASADA A = 0,031 gr. 8 cm,
- Sciany boczne loggii sasiadujace z mieszkaniami— styropian PLATINUMPLUS
FASADA A =0,031 gr. 9 cm,

- Sciany wiatrotapéw — styropian PLATINUMPLUS FASADA X = 0,031 gr. 8 cm,
- Sciany cokotu — styropian EPS 035 Expert gr. 10 cm, zej$¢ z ociepleniem 60 cm

pod powierzchnig terenu.
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Wsp6tczynnik przenikania ciepta przez przegrody budowlane U, (W/m’K)
stan przed ociepl.  stan po ociepl. wartosci normowe

1. $ciany szczyt. ocieplone. gr. Scm 0,416 0,188 0,20
2. §ciany szczyt. ocieplone. gr. 8cm 0,326 0,200 0,20
3. Sciany ostonowe. ocieplone. gr. 5cm 0,423 0,190 0,20
4. $ciany ostonowe. ocieplone. gr. 8cm 0,315 0,196 0,20
5. Sciany podtuzne loggii 0,389 0,194 0,20
6. $§ciany boczne loggii 0,416 0,188 0,20
7. Sciany wiatrotapow 1,109 0,287 -

8. Sciany piwnic 1,123 0,267 -

Szata ro$linna — termomodernizacja dotyczy elewacji budynku, ochrona w zakresie
zieleni bez zmian — nie dotyczy.

Ocena ekologiczna

Realizowane przedsiewzi¢cie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody po-
wierzchniowe, podziemne, jak réwniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiggu. Dziatalno$¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem
badz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinne-
go. Nie notuje si¢ zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki odpadami dzigki
wlasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko pod-
czas realizacji inwestycji ma charakter wylagcznie przejSciowy i odwracalny, nato-
miast czas tych dziatan konczy si¢ wraz z zakonczeniem rob6t budowlanych. Wy-
magania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggna¢ poprzez: odpowiednig
organizacj¢ rob6t dobér wyrobéw budowlanych, sprzetu i sSrodkéw transportowych
spetniajagcych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajace je do produkcji, obro-
tu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko stosowanie wyrobéw budowlanych
posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgod-
nie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym, sprawnym sprzgtem
1 pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano po-
wszechnie znane 1 sprawdzone rozwigzania niestanowigce ucigzliwosci dla srodowi-
ska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dzialki) ota-
czajace dokumentowang inwestycje nie odnotowuja ucigzliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

Potencjalne awarie mogace wystapi¢ w trakcie realizacji inwestycji

Z uwagi na zakres rob6t inwestycyjnych nie przewiduje si¢ awarii.
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17. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu dz. nr. 3330/9
Zgodnie art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.
7 2023 poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963, 2029 tekst
jednolity z pdzniejszymi zmianami), przez obszar oddzialywania obiektu nalezy
rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisé6w odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu w tym zabudowy, tego terenu.
Budynek po przeprowadzonej termomodernizacji bedzie znajdowat si¢ w catosci
w obszarze oddziatywania dziatki 3330/ 9, objetych zgloszeniem budowlanym. Wo-
bec tego obszar oddziatywania budynku na sgsiednie nieruchomosci pozostaje bez

zmian.

- Zacienianie — nie dotyczy - inwestycja nie wpltywa na doptyw $wiatla stonecznego
do budynkéw na sgsiednich dziatkach

- Ochrona ppoz. — nie dotyczy - usytuowanie obiektu w stosunku do granic dziatki

i budynkéw sasiednich nie zmieni sie¢.

- Zagospodarowania terenu — nie dotyczy.

Planowana inwestycja nie zmieni oddzialywania budynku w zakresie ochrony $ro-
dowiska, ochrony przyrody, ochrony zabytkéw, usytuowania w stosunku do drég
publicznych czy uje¢ wody itp.

Katowice, 04.2024 r. opracowanie: arch. A. Buczek
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO ELWACJI

Elewacja potudniowo -zachodnia
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