Typowanie robét remontowych wraz z przedmiarem

Knuréw ul. Dywizjonu 303 6 - remont dachu

Wyszczegdlnienie Zakresu Jedn. i
A : : ilosé
(Opis robdét) miary
1 2 3
Pokrycie dachowe
- wykonanie miejscowych napraw pokrycia (wycigcie papy m? 24,30
termozgrzewalnej)
- utozenie papy podkiadowej + wierzchniego krycia (w miesjcu m? 24,30
napraw)
- wyciecie i utozenie papy WK na attyce m? 78,60
- wywoz i utylizacja papy m? 3,10
- konserwacja dachu i daszkéw balkonowych zestawem Hydronylon m? 304,37
( lub réwnowaznym systemem)
- wymiana wylazu dachowego szt 2,00
Obrébki blacharskie — attyka i listwy zamykajace
- demontaz obrébek blacharskich m2 50,06
- uzupelnienie ubytkéw attyki zaprawg cementowg m? 32,51
- montaz ptyty OSB 22 m? 32,51
- montaz obrébek blacharskich ( attyka, obrébka zamykajaca ) m? 68,35
- docieplenie dylatacji wetna mineralna 15cm m? 10,16
Konserwacja komindéw
- wykonanie powloki zestawem Hydronylon ( lub réwnowaznym m? 78,98
systemem) na $cianach i czapach kominowych
Instalacja odgromowa
- demontaz zwodéw poziomych m 81,24
- montaz zwoddéw poziomych m 81,24
- demontaz zwoddéw pionowych m 94,80
- montaz zwodéw pionowych m 94,80
- wykonanie i montaz wspornikéw naciggowych instalacji szt 6,00
- pomiary instalacji odgromowe;j szt Lhes
EWSN
Inspektor

7. g
dowl, St

Sporzadzit



